
赛多利斯水份测定仪 

 

1. 打开水份测定仪开关。 

2. 打开样品室将样品放入样品盘。 

3. 样品盘归零：择 TARE 键。 

4. 将样品放置于样品盘上：将样品铺一薄层于样品盘上 

（高度：2-5 mm；重量：5-15 g ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

样品摆放错误和正确的案例 

 

5. 关闭样品室。 

6. 开启干燥程序。 

7. 几分钟后会显示样品正在失水。 

8. 水份测定仪会检测到样品不能再失水时自动停止检测，显示最终

结果。 

 

功能 

检测样品的水分含量 



Sartorius Moisture Analyzer 

 

1. Turn on the moisture analyzer.  

2. Open sample chamber and position a sample pan.  

3. Tare the sample pan: Select the TARE function and confirm. 

4. Applying a Sample to the Sample Pan: Apply the sample to the 

sample pan in a thin, even layer (height: 2 to 5 mm, weight: 5 to15 g). 

 

 

 

 

Incorrect and correct application of a sample 

 

5. Close sample chamber 

6. Start the drying program. 

7. The current moisture loss is then displayed a few minutes later. 

8. Fully-automatic shut-off of the drying process once no more loss 

detectable. 

 

Function  

Determination of moisture content of samples 


