
Omega 酶标仪  
 

1. 开机：开启机器和电脑, 打开 Omega Control 软件。 

2. 快速使用方法： 

2.1 如要在无测量方案测量时，点击“ Quick Start”。 

2.2 选择“Excitation”和“Emission Filters”，并选择

“microplate”型号。点击“Start Measurement”开始测量。 

3. 定义测量方案 

3.1 建立新测量方案或编辑已存在的实验方案 

3.1.1 点击“Test protocols”。 

3.1.2 双击“Protocol name”进行编辑，或点击“New”，选择读数

方法（FI, FP, TRF, Iuminescence，Absorbance），然后点击

“End point”进行单独测量；点击“Plate mode”进行慢速动

力测量；点击“Well mode”进行快速动力测量；点击“Well 

scanning”进行扫描。 

3.2 进入方案定义窗口 

3.2.1 输入“test protocol name”，选择要使用的“microplate”。 

3.2.2 输入“positioning delay”设置测量前等待时间。 

3.2.3 输入“cycles”次数，以设置检测器会扫描板的次数。输入

“intervals”次数，以设置检测器会读孔的次数。 

3.2.5 选择“excitation”和“emission filter”。 

3.2.6 选择“Layout”菜单。输入样品、标准品、空白等所在位置。 

3.2.7 如使用标准品，输入浓度值。点击“Check timing”按钮快速

测量。 

4. 测量 

4.1 点击“Measure”按钮。在“Start Measure”菜单里面，最多可

定义三块板。 

4.2  在“Gain Adjustment”菜单，选择最高强度的孔，点击“Gain  

adjustment”按钮：在“required value”处输入“90%”；如果

是动力测量，则在“required value”处输入“10%-50%”。 

4.3 点击“Start measurement”按钮，开始测量。 

 

功能 

DNA/RNA/蛋白质测试及定量，细胞毒及细胞发育、凋亡测试 

 


